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BCS-B-TI215IR3
Kamera tubowa

• 2 Mpx
• H.265+/H.264+
• 2.8-12 mm MOTOZOOM
• D-WDR
• Obudowa zewnętrzna IP67
• ir do 30m

BCS-B-TI211IR3
Kamera tubowa

• 2 Mpx
• H.265+/H.264+
• 2.8 mm
• D-WDR
• Obudowa zewnętrzna IP67
• ir do 30m

BCS-B-TI213IR2
Kamera tubowa

• 2 Mpx
• H.265+/H.264+/MJPEG
• 2.8-8 mm
• D-WDR
• Obudowa zewnętrzna IP66
• ir do 20m

BCS-B-EI215IR3
Kamera kopułowa

• 2 Mpx
• H.265+/H.264+
•  2.8-12 mm motozoom
• D-WDR
• Obudowa zewnętrzna IP67
• ir do 30m

BCS-B-XVR1602-4KE(II)
rejestrator

•  Obsługa do 16 kamer HDTVI/
AHD/HDCVI zamiennie na CVBS 
lub IP

•  Obsługa 2 dysków SATA do 10TB
•  Dodatkowe 16 kanałów IP do 

8Mpx (razem max 32 IPC)

BCS-B-XVR1602
rejestrator

•  Obsługa do 16 kamer HDTVI/
HDCVI/AHD do 4Mpx zamiennie na 
CVBS lub IP do 6Mpx

•  Obsługa 2 dysków SATA do 10TB
•  Dodatkowe 8 kanałów  IP do 

6Mpx (razem max 24 IPC)

BCS-B-SP0402
switch PoE

•  6 × RJ45 10/100Mbps (4 × PoE 
36W)

•  Standard IEEE802.3 af/at
•  Transmisja do 250m
•  Zasilacz 52V DC 1.15A

BCS-B-SP04G02G
switch PoE

•  6 × RJ45 Gigabit (4 × PoE 30w)
•  Standard IEEE802.3 af/at
•  Transmisja do 250m
•  Zasilacz 52V DC 1.15A

BCS-B-SP08G-2SFP
switch PoE

•  8 × RJ45 PoE 1000Mbps  
2 × SFP Gigabit

•  Standard IEEE802.3 af/at
•  Transmisja do 250m
•  Zasilacz 52V DC 1.85A

info@bcscctv.pl | www.bcscctv.pl

Promocja obowiązuje OD 1 LIPCA 2021 do 31 LIPCA 2021 lub do wyczerpania zapasów 
magazynowych.

Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

OFERTA DLA FIRM
INSTALACYJNYCH

Zapytaj o ceny
u dystrybutora


